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LOGAZ-H2S Logger con sensore H2S 
 

 

Caratteristiche 

• Range di misura : 0-2000ppm 
• Programmazione Wireless con tecnologia Rfid 
• Comunicazione: HF / GSM / GPRS / 3G / Sigfox (a seconda del modello) 
• Memoria: fino a 500.000 misure 
• Grado di protezione del Logger: IP68 
• Alimentazione tramite batterie al litio sostituibili 

 
Questo Logger integra in un unico dispositivo il sensore H2S, la memoria, il sistema di 
comunicazione e la batteria, garantendo inoltre una lunga autonomia. La misurazione 
è eseguita da una cella elettrochimica: la testa di misura è facilmente intercambiabile 
anche in campo (dove intraprende la sua calibrazione).  
Questo sistema può essere utilizzato sia in diagnosi convenzionale in acquisizione dati 
(autoregistrante), sia in una versione comunicante, tramite modalità wireless (Radio, SMS, GPRS, 
3G, Sigfox...) verso vari server SCADA e FTP (disponibile anche il formato CSV). 

 
 
 

Caratteristiche Data Logger 
LOGAZ-H2S-2000-8X-3G (868 MHz) 
LOGAZ-H2S-2000-9X-3G (915 MHz) 

Datalogger Memoria: fino a 500.000 misure 

Concentratore Sì 

HF antenna Interna o esterna a seconda del modello 

GSM antenna option External on logger with built-in modem 

Comunicazione Radio HF (868 or 915 MHz) 
GSM / GPRS con modem 2G/3G 
Sigfox 

Range Radio 100m senza ostacoli, protocollo WIJI® 

Temperatura operativa Da -40 a 85°C 

Housing ABS 20%FV 

Grado di protezione IP68: testato 1 mese a 1 bar (sono quando è 
utilizzato un mounting kit Ijinus (PN H0T00053 
oppure H0T00060) 

Alimentazione Batteria: 3,6V / 34Ah (Logger con modem integrato) 

Programmazione Software AVELOUR, kit di programmazione 
M0C00001 (868 MHz), oppure M0C00002 (915 
MHz) 

Peso 550g 

Dimensioni 215 x ∅ 71mm 

Atex Zone II II 3G 
Ex ic ec IIB T4 Gc 
Tamb : -20°C...60°C 

Certificazioni CE/FCC/IC   -    : SE6A001 - IC : 10983A-A001 
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LOGAZ-H2S Logger con sensore H2S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Cella H2S Gaz 0-2000ppm 

Range di misura 0-2000ppm 

Max. sovraesposizione 10 000ppm 

Accuratezza della Cella ± 0,15% FS 

Risoluzione 1 ppm 

Range temperature operativa Da -30°C a +50°C 

Range umidità relativa Da 15 a 90% (senza condensa) 

Range di pressione Da 80 a 120kPa 

Grado di protezione IP66 

Dimensioni Ø54 x 54mm 

Peso 108g 

Calibrazione Integrata nella Cella 

 


