
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENTI, PORTATILI S O N D E  MULTIPARAMETRICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piccole sonde con grandi capacità! 

 
Le sonde della Serie EXO-S garantiscono le stesse capacità delle sonde 

EXO classiche, ma con un design più compatto e più facilmente 

integrabile. 

 
Queste sonde senza batteria forniscono dati di alta qualità e prestazioni 

affidabili in applicazioni dove gli spazi sono più ristretti ed è presente 

alimentazione esterna. Grazie alla loro leggerezza, sono più pratiche anche 

per campionamenti puntuali o per integrazioni in AUV, droni e boe. 

 
Scopri come le dimensioni ridotte equivalgono ad un valore maggiore! 

 
Dimensioni minime per maggiori potenzialità 

Sonde piccolo e leggere che possono essere impiegate in spazi 

ristretti o dove è necessario nascondere la strumentazione 

 
Esplora l’ambiente  

Perfette per campionamenti a spot, 

integrate su stazioni fisse, AUV o droni 

 

Sostenibile e conveniente 

Sonda EXO più economica e priva 

di batterie alcaline 



Serie EXO-S SONDE MULTIPARAMETRICHE  
 

 

Le sonde della serie EXO-S sono compatte e prive di vano batteria, ma con le stesse capacità e garanzie delle sonde EXO 

tradizionali. Si integrano direttamente in un sistema alimentato: in questo modo si risparmia tempo (e denaro) che servirebbe per 

l’acquisto e sostituzione di batterie alcaline. Con una riduzione fino al 40% in lunghezza e fino al 30% in peso*, le sonde EXO-S sono 

facilmente adattabili per ogni tipo di monitoraggio. Le sonde possono essere integrate in un sistema, collegate ad un Datalogger, 

oppure utilizzate in monitoraggi spot collegate al palmare EXO Handheld.  

*far riferimento alle specifiche in tabella per la lista completa di pesi e dimensioni.. 

 

Serie EXO-S: Specifiche Tecniche 

Memoria 

Software 

Comunicazione 

>1,000,000 letture registrate, 512 MB tot di memoria  

 Kor Software 

Interfaccia Computer YSIP via USB Signal Output Adapter (SOA) e Bluetooth 

Opzioni in Output  Tutte: RS-232 & SDI-12 via DCP-SOA 

Modbus & RS-485 via Modbus-SOA 

EXO3S: SDI-12 Native Output 

Requisiti di 
alimentazione 

Temperatura 

9 - 16 V 

Operativa -5 a 50 °C (23-122 °F) 

Stoccaggio -20 a 80 °C (-4 a 176 °F) 

Massima profondità  
 

Frequenza di 
campionamento 
 

Porte per sensori 

0 a 250 m (0 a 820 ft)  

Fino a 4 Hz 

EXO1S
 4 

EXO2S
 7 (6 sensori + 1 Wiper) 

EXO3S
 5 (4 sensori + 1 Wiper) 

Sensori disponibili 

 

 
Dimensioni 

Conducibilità/Temperatura, Profondità, Ossigeno disciolto, 
fDOM, ISE Ammonio, ISE Cloruri, ISE Nitrati, pH, pH/ORP, 
Rodamina, Total Algae (PC o PE), Torbidità, UV Nitrati 

EXO1S
 

Senza sensore di 
profondità 

Diametro: 4.75 cm (1.87 in) 

Lunghezza (con guard): 44.77 cm (17.63 in) 

EXO1S
 

Con sensore di 
profondità 

Diametro: 4.75 cm (1.87 in) 

Lunghezza (con guard): 46.41 cm (18.27 in) 

EXO2S
 Diametro: 7.62 cm (3.00 in) 

Lunghezza (con guard): 42.87 cm (16.88 in) 

EXO3S
 Diametro: 7.62 cm (3.00 in) 

Lunghezza (con guard): 42.87 cm (16.88 in) 

Pesi (senza carico utile del sensore) 

EXO1S
 

Senza sensore di 
profondità 

0.48 kg (1.06 lbs) 

EXO1S
 

Con sensore di 
profondità 

0.56 kg (1.24 lbs) 

EXO2S
 1.06 kg (2.34 lbs) 

EXO3S
 1.06 kg (2.34 lbs) 

Garanzia 3 years 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Continuous monitoring 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomous vehicles 

Tight spaces 

 
 
 
 
 
 
 
 

Discrete sampling 

 


